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※ 感應距離 / SD : FZ1-KP2 & BR2-NP/L999
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型號 / Model 尺寸 / Dimensions 規格 / Datasheet

PT-10ML-20
Free cut
No Pitch

 

‧光纖直徑 / Fiber diameter 
　OD=Ø2.2 ; ID=Ø0.265x16

‧感應距離 / SD : 200mm※
‧感應寬幅 / Sensing width : 4mm
‧工作溫度 / Operate temperature : 
　-55℃~+70℃

‧最小彎曲半徑 / Mini. bending radius : R25
‧出光角度 / Light angle : 60°

PT-10MLD-20
Free cut
No Pitch

‧光纖直徑 / Fiber diameter 
　OD=Ø2.2 ; ID=Ø0.265x16

‧感應距離 / SD : 200mm※
‧感應寬幅 / Sensing width : 4mm
‧工作溫度 / Operate temperature : 
　-55℃~+70℃

‧最小彎曲半徑 / Mini. bending radius : R25
‧出光角度 / Light angle : 60°

PT-015MLD
No Pitch ‧光纖直徑 / Fiber diameter 

　OD=Ø3.9 ; ID=Ø0.25x30

‧感應距離 / SD : 200mm※
‧感應寬幅 / Sensing width : 7mm
‧工作溫度 / Operate temperature : 
　-55℃~+70℃

‧最小彎曲半徑 / Mini. bending radius : R40
‧出光角度 / Light angle : 60°

PT-20ML-20
‧光纖直徑 / Fiber diameter 
　OD=Ø2.8 ; ID=Ø0.265x32

‧感應距離 / SD : 1000mm※
‧感應寬幅 / Sensing width : 14.5mm
‧工作溫度 / Operate temperature : 
　-55℃~+70℃

‧最小彎曲半徑 / Mini. bending radius : R5
‧出光角度 / Light angle : 60°

PT-025MLD
No Pitch ‧光纖直徑 / Fiber diameter 

　OD=Ø3.9 ; ID=Ø0.25x60

‧感應距離 / SD : 200mm※
‧感應寬幅 / Sensing width : 15mm
‧工作溫度 / Operate temperature : 
　-55℃~+70℃

‧最小彎曲半徑 / Mini. bending radius : R40
‧出光角度 / Light angle : 60°


