
Tubular Photo Sensor

型號

檢出方式 擴散反射式 對照式

檢出距離

發光源

工作電壓

消耗電流

負載電流

輸出模式

反應時間

隔離阻抗 Ω

絕緣耐壓

工作溫度 ℃ ℃

工作溼度

防水等級

外觀材質

出線方式

選購配件 固定架：

重量

◆ 規格表：

◆ 尺寸圖：

◆ 特點：

•
螺牙，國際標準規格。

•
螺牙長度 ，易於安裝調整。

•

工程塑膠外殼，抗環境能力佳。

◆ 接線圖：

•
•

•
•
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檢出方式 擴散反射式 對照式

檢出距離

發光源

工作電壓

消耗電流

負載電流

輸出模式 ： ：

反應時間

隔離阻抗 Ω

絕緣耐壓

工作溫度 ℃ ℃

工作溼度

防水等級

外觀材質

出線方式
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選購配件 固定架：

重量
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◆ 規格表：

◆ 尺寸圖：

◆ 特點：

•
螺牙，國際標準規格。

•
螺牙長度 ，易於安裝調整。

•
工程塑膠外殼，抗環境能力佳。
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Tubular Photo Sensor

型號 □ □ □

檢出方式 鏡片反射式

檢出距離

發光源

工作電壓

消耗電流

負載電流

輸出模式 ： ：

反應時間

隔離阻抗 Ω

絕緣耐壓

工作溫度 ℃ ℃

工作溼度

防水等級

外觀材質

出線方式
接頭 電線式 接頭

選購配件 固定架：

重量

◆ 規格表：

◆ 特點：

•
螺牙，國際標準規格。

•
螺牙長度 ，易於安裝調整。

•
工程塑膠外殼，抗環境能力佳。

• □

• □

• □

◆ 尺寸圖：


